
SCHEDA TECNICA EUROFOAM

FIREND 112-R-M1
COMPOSIZIONE POLIURETANO ESPANSO IMPREGNATO

TIPO POLIETERE (ETERE)

STRUTTURA CELLULARE APERTE

COLORE NERO

CAMPO DI TEMPERATURA COSTANTE  -  40° C     + 110° C     

DENSITA'  ISO 845 >= 80  KG/m3 

NF P 92501 M 1

FAR 25 853 PASSA

ABD 0031 PASSA

NF F 16 101 F 1

UL 94 CLASSIFICAZIONE HF 1 - V0

MVSS 302 SE

Data Emissione/Issue Date 23/06/2008
Revisione/Revision 00 Del/Of 23/06/2008



TECHNICAL DATA EUROFOAM

FIREND 112-R-M1
BASIS POLIYURETHAN FOAM  IMPREGNATED

TYPE POLYETER (ETERE)

CELLULAR STRUCTURE OPEN

COLOUR BLACK

TEMPERATURE RANGE CONSTANT  -  40° C     + 110° C     

DENSITY  ISO 845 >= 80  KG/m3 

NF P 92501 M 1

FAR 25 853 PASSA

ABD 0031 PASSA

NF F 16 101 F 1

UL 94 CLASSIFICAZIONE HF 1 - V0

MVSS 302 SE

Data Emissione/Issue Date 23/06/2008
Revisione/Revision 00 Del/Of 23/06/2008


